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A z EMG »-Servotest« muszereinek 
ismertetesenel az utolsohoz, a csa- 
lad nagyapjahoz, az oszcillaszkdphoz 
erkeztiink el. 

Egy aszcilloszlkop dpiteset rend- 
szerint a rendeLkezesre alio katdd- 
sugArcsd hatArozzs meg. A hazai 
Tungsram Altai gyArtott kisebbik 
meretu, 3 coll = 7,5 cm Atmerdju 
elektrosztatikus elteritesu 3 KP 1 
katddsugArcsd arAmylag hosszu md- 
retu, (gy a kdsziilek hasszmerete 
dontoen ehhez igazodik. A tobbi cso 
alkalmazasanAl az egyarstetusdg nyil- 
vAmiul meg, miindegyik cso Rimlook; 
az erdsitofokozatokban es a furesz- 
reagdiskeltdben az ECC 40 iker- 
tridda, az egyenirAnyitd-fokozatok- 
ban az AZ 41 kdtutas egyenirAnyitd 
nyert felhasznAlAst. 

Ismeretes, hogy egy katddsugAr- 
csd airanal nagyobb fdnyerdvel dolgo- 
zik, mine! nagyobb az anodfesziilt- 
sdge, viszont annAl nagyobb eltdrito- 
fesziiltsdget is igenyel. A nagyobb 
fdnyerdvei azomban a rovidebb vilA- 
gitoenniyd-elettartam jAr egyiitt. 
Katalogusadatok alapjdn a 3 KP 1 
cso mAsodik anddjAmak feszultsege 
max. 2000 V lehet; kdsziUekunkben. 
azonban csaik Kb. 550 — 600 V anod- 
feszultsdget hasznAlunk, igy a katdd- 
sugArcsd dlettartama jelentdsen meg- 
hosszabbodik. Ily mOdon meg nem 
ldpnek fed tul nagy szitgetelesi pcob- 
lemAk, hiszen a kapcsnflSs oiyan, 
hogy az alvAzhoz kepest legfeljebb 
kb. 400 V-ot kell szigietelni; es meg- 
van az az elonyiink, hogy kisebb ki- 
terftd fesziiltsegekfkel is dolgozha- 
tunk. 

Minden oszcilloszkop jelentds rdsze, 
az AramellAto r6sz, ez6rt kdszuld-i 
kiink AramellAto rdszet kiilon kiraj- 
zeffiva mutatja az 1. abra. A hAld- 
zati transzformAtor 2x350 V-os fe- 



sziiltseget egy AZ 41 ketutasan 
egyenirAnyitja es megfelelo ellen- 
AllAsokbdl 6s eltrolitkondenzatoroik- 
bdl Slid szurdtagok utAn jut az ECC 
40 csovek tAplAlAsahoz. A 2x350 V-os 
tekercsnek az 1. Abra szerinti ated 
tekercs felet meg egyszer hasznAljuk 
egy egyutasam kapcsolt AZ 41 csd- 
vel s igy az efllobbivei sortbakapcsolt 
egyenfesziiltsdget kapunk. Volta- 
keppen fesziiltsegduplAzo ksapcsolas- 
sal allunk szemben. (Greinacher- 
kapcsolSs), igy jon ldtre a kb. 700 — 
750 V egyenf eszti 1 tseg. Az u tobbi fe- 
sziiltsdgrdsz sorbakapcsolt terhelo- 
ellenAllAsai koziil k6t potencio- 
meter a fenyero es a fokusz beailli- 
tAsAra. 

A katddsugArcsd eltdrito elektrd- 
ddimak is a mAsodik anodhoz kozel 
fefcvo potenciakm kell lermidk, 
kdsziilekeinkben ezek kdzvetlenul az 
ECC 40-es ikertriddAk anddjaihoz 
varmak kapcsolva. A csdszdrAsok, 
kiilso elektromos ds magneses terek 
miatt szufksdgessd vald vizszintes 6s 
fuggdleges pcanteltolddAsok az ECC 
40 ikertriddAk katddAthidald poten- 
cidmdreteivel lettek megvafldsitva. 

A fuggdleges (vertikdlis) 6s viz- 
szintes ( horizon talis) erdsitd tesljesen 
egyenlo kapcsolAsu. A bemeneti 100 
kohm-os lindris potenc idmdterrol a 
kivanalmaknak megfelelden adagolt 
fesziiltsdg az egyik triddafdl rdcsdra 
jut 6s anddjdrol vehetjuk le a fel- 
erdsitett jelet. A cso mdsik fele, 
mint fdzisforditd mukodik. E kap- 
csolassal kb. 25-szdrds erdsitds mel- 
lett 40 Hz & 100 Hz kozott 3 
dB-re egyenletes erdsitest kapha- 
tunk az 1 kHz-es erdsitdst alapul 
vdve. 

Az ECC 40-es csovel mukddo fu- 
rdszfog-generdtor frekvencidjdnak 
savvdltdsa kondenzdtorok dtkapcso- 



Idsdval, flnam szabdlyoedsa pedig a 
2,2 Mohm potencidmdterrel tdrtdnik. 
Szinkronizdl dsdmak mddja a K kap- 
csold atvaltdsaval tetszes szerint vd- 
laszthatd, a fureszrezgdst vagy az 
erositendo jel, vagy a hAldzati 50 Hz, 
vagy valamely kulsd jel szinkroni- 
zAlhatja, ez utdbbi esetben a szin- 
kronizAld jelet a vizszintes bemeneti 
huvelyre kell adni. A furdszfog- 
generAtor frekvenciAja 40 Hz 6s 25 
kHz kozott folyamatosan vAtoztat- 
hato 4 egymAst Atlapold savban. A 
fuggdleges erdsitd 100 kHz-es felsd 
hatArahoz jdl hozzAillik a furdszfog- 
generAtor 25 kHz-es feted hatana, hi- 
szen igy 100 KHz-en 4 period ust le- 
het felrajzolni. 

Most tdrjiink rA a megepitdshez 6s 
a bemdreshez sziiksdges tudni- 
valdkra. A hAldzati transzfonmAtor 
primdr-tekercse k6t egyenld 110 V-os 
tekercs, melyek 110 V-os hasznAlat 
eseten pArhuzamosan, 220 V eseten 
sorbakapcsolddnak, ambit ez a kap- 
csolAsi rajzfodl is kivehetd. A sze- 
kunder-oldalnak anddfesziiltsdgUl 
2x350 V-ot kell leadnda, ezenkiviil 
kell mdg 2 db 4 V-os futdtekercs az 
AZ 41-nek, 6s 3 db 6,3 V-os tekercs 
az ECC 40-ek 6s a katddsugArcsd 
szAmAra. Mivel az AZ 41 csovek koz- 
vetlen fut6siiek. bekapcsolAs utAn 
az elektrolitkondenzatorok a csucs- 
fesziiltsdgre toltddnek fel, igy itt 
cetezeru 450/550 V-os karndenzatoro- 
kat ihasznAhii. Az egyik 8 mF-os 6s 
a 4 /*F-os elektrolitkondenzAtart az 
alvAztol el kell szigetelni, a mAsik 
8 /iF-os es a 2 X 32 /»F-os elkdt azon- 
ban lehet kdzvetlenul a femvAzra 
szerelni. 

A katddsugArcsdvet kettos kon- 
centrikus Arnydkold bura veszi kd- 
rul; a bclsd 126 mm hosszu 52 mm' 
kulso Atm6rdju 6s hegesztett t6rkoz- 
tartdszegletekkel van a kutedhdz erd- 
sitve, mig a kiited 220 mm hosszu- 
sAgu 6s 85 mm kulsd Atmdrdju. 
Mindket cso anyaga 2 mm-es lAgy- 
vaslemez, hajlitAs utAn hosszirAny- 
ban hegeszve. A kulsd csore pont- 
hegesztve varmak a tartdszegletek. 
A katddsugArcsd a kis anddfesziilt- 
s6g miatt erzdfceny a hAldzati transz- 
formAtor szdrt mezejdre, ezdrt a hA- 
ldzati trafd fargatAsAvafl! azt a hely- 
zetet kell kikeresni, amikor leg- 
kisebb a kAros szdrt mezeje. 

A kesziildk feldpitdse cimkdpiink- 
bol jdl ikivehetd. Valamennyi keze- 
Idszerv: potenciometerek, kapcsoldk 
es csatlakozd-hiivelyek mind az elo- 
lapon vanraak. A vizszintes 6s fiig- 
goleges erdsitd csovei. valamint az 
egyenirAnyito csovek, a hAldzati 
trafd es az elkok, az ellenaHAsok 
6s egyeb kondenzAtorok szereldldcei 
az eldlappal pArhuzamos hAtsd lap- 
ra vannak szeredve. Az elolapot a 
hAtsd szerelolappal feliil a mAr em- 
litett mAgneses Amy6kolAsul is szol- 
gAllId vasbdl kdszult -Agyucsd«, aJul 
pedig kdt laposvas fogja dssze. Az 
Amydkoldhengerre alul rArogzitett 
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kis szerelolapora foglal helyet a 
fureszrezgdskelto fakozat. Az el6- 
lapon levo erbisftesszabblyozb poten- 
ciomdterrbl a jelet egy kapacitas- 
saegeny, amyekolt kdbellei kail az 
erositocsbvelkhez vezetni. 

Az ECC 40-ek lehetoleg valogatott 
szimmertikus peldanyok Jegyenek. 
A Tungsram 3 KP 1 katbdsug&rcsd 
regebbi jedzese MO 8 volt, igy aki- 
mek ilyen van, nyugodtan hasznal- 
hat ja azt is. ■ A katodsugarcsovet 
ugy keU bekotni, hogy az elektron- 
dgyuhoz kozelebb fekvo elteritb le- 
mezpart hasznaljulk fiiggoCeges el- 
teritoul, ez a fogllalaton az 5 es 6 
szdmu csap, mig a vi'zszintes eltdri- 
t^sre a 8 es 9 csapokon kivezetett 
mAsik ket elterito lemezpart hasz- 
nAljuk. 

A magepitett kdsziilek uzemibe- 
helyezeset azzal kezdjiik, hogy a 
fenyeroszabalyozo poteinciometer 
tengelyen levo kapcsolot bekapcsol- 
juk, 6s csovek nelkiil ellembrizzuk a 
h60l6zati trafo iltal szolg&ltatott fe- 
szQltsdgeket. Behelyezve a csoveket, 
a bemelegeddsi id6 ut4n a fdnyerb- 
es fbkusz-potencimeterrel megprb- 



baljuk, hogy a katodsugircso ernyo- 
jen mindl kisebb pontot tudjunk 
rajzolni. A f6kusz4U6s javitdsa er- 
dekeben esetleg kis mertdkben v61- 
toztani kell a mdsodik szurdblokkon 
levo feszultsegoszto ellendJ’&sok er- 
tekeit. Az erositonesz vizsg&latat 
1 kHz-en cdlszeru vegezni. Ha az 
ECC 40 masodik trioda feldnek f£- 
zisfordftasa a magasabb frekvencib- 
nal esetleg nem megfelelo, akkor a 
racs elott levo 680 kohm-al par- 
huzamosan egy 3—4 pF-os komden- 
z6tort kell parhuzamosam kapcsolni. 

Aki hozzafog egy ilyen keszuldk 
megepiteseihez, bizonyara bpitett mbr 
neh£ny muszert, ezert itt nem is ter- 
tiinkki az eClektronikus muszerekre 
mar annyiszor ismetelt altaldnos 
dpitesi es szerelbsi szabSlyna. 

A gyari keszulek eddig meg nem 
emlitett nehamy adata: ’ 

Meretek: 236 nun magas 

180 mm szeles 
325 mm mely 
sulya ikb 8 kg 
fogyasztdsa kb 55. watt. 



Capos kepcsbvek. 

RSvidesen tnegjelenik a Philips 
MW 53 — 80-as kdpcso, 21 coil gme- 
rfivel, de kb. 3 coMnyival rovidebb. 
mint az &t Lagos kepcsovek. Meg la- 
P«®aW»ak, hir szerint az amerikai 
ujalbb televizibs kdszulakek, melyek 
katddsugdrcso ndlikni nWIMMlnefc. Az 
emyo itt egy szigetelo anyagbol ke- 
szutt folia, melyet ket oldaian drot- 
hdld borit, az egyik oldalon vizszin- 
tes, a masikon fiiggoleges iranyban. 
A statikusan vezerelt parhuzamos 
huzalokbol alio drbthalozat keresz- 
tezdsi hetyein vildgit a fdlia. A jovo 
ezeke az emybfce. Nehany ev mulva 
Myan feilesztesiik viriiatd, mely 
wtan szeriagyirtdsuik kovetkezhetHi. 
(®a« Elektron 1955. VII.) 

* 

A SzovjetunibbeU Omsakban egy 
amator televizios ad&ssal is foglal- 
^atk. A kep adoja 100 W-os. Ame- 
nkal szemtandk szerint New Yorkon 
Ikftriil sehol a tdagon aranyi tela- 
viaids antenodt nem Idttak, mint 
Moszkvdban. (Das Elektron 1955 
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